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1.1

Geprüftes Material

Allgemeine Angaben

lnterne E-Nummer:

Hersteller:

Produktname:

Allg. Beschreibung:

Artikel-Nummer.

Produktionsdatum:

E2162

HAGA AG Naturbaustoffe
Hübelweg 1

CH-5102 Rupperswil

HAGASIT@ Bio-Edelputz

dekorativer Deckputz für Fassaden und lnnenwände

H/HM 5OO

11.04.2014

Vom Auftraggeber wurden ein Kunststoffgebinde mit 2 kg Putz aus Lagerbeständen entnommen
und im geschlossenen Gebinde per Post am22.04.2014 angeliefert (Bild 1). Das Alter des Produk-
tes bei Probeneingang betrug 11 Tage. Material und Verpackung waren bei Anlieferung unbe-
schädigt. Die Prüfkörperherstellung erfolgte 21 Tage nach der Anlieferung.

Bild 1:

Probenmaterial.
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1.2 Beschreibung des geprüften Bauproduktes

Gemäß den Herstellerangaben handelt es sich bei dem zu untersuchenden Produkt um einen
dekorativen Deckputz für Fassaden und lnnenwände bei Neu- und Altbauten im gesunden
Wohnungsbau, für Kirchen, Schulhäuser, Büros, Hotels, denkmalpflegerische und historische
Bauten usw.

Zusammensetzung laut Hersteller:

. Cellulosefasern

. Erd- /Oxid- und Mineralfarbpigmente

o Kalksteingranulat

o Kalksteinmehl

. Kreidemehl

. Pflanzenstärke

. Tonerdemehl

o Weisskalkhydrat

o Weisszement

2 Durchführung

2.1 Prüfstückherstellung

Am 13.05.2014 wurde das Gebinde geöffnet, 1796 g Putzpulver entnommen und mit 860 g
destilliertem Wasser gründlich vermischt. Der gut durchmischte Putz wurde mit einer Spachtel auf
drei Glasplatten (Abmessung: 60 cm x 40 cm) aufgetragen. Die auf die drei Glasplatten aufge-
brachte Putzmenge betrug insgesamt 1436 g (Bild 2).
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Die drei Glasplatten wurden 3 Tage in einer Prüfkammer bei einer Temperatur von 23 "C getrock-
net. Am 16.5.20'14 wurden die drei Glasplatten in eine andere Prüfkammer überführt und die 28-
tägige Untersuchung begonnen. Die frei emittierende Oberfläche der Prüfstücke betrug insgesamt
0,72 m2.

Bild 3:
Prüfstücke in der 2001-Emissionsprüfkammer

2.2 Versuchsdurchführung

Auf Basis des AgBB-Schemas 2012111 wurden die Prüfstücke einem 28-tägigen Prüfkammerexpe-
riment nach [2] unterzogen. ln Tabelle 1 finden sich die Randbedingungen des Prüfkammerexpe-
riments. Die Parameter für die Probenahme und die angewandten Analysenverfahren [3], [+] sinO
in Tabelle 2 wiedergegeben. Die Abbruchkriterien wurden nicht angewendet.
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Tabelle 1.

Randbedingungen der Versuchsdu rchf ühru ng.
ff:,;;ex _:vi:

.li

Parameter Erläuterung 
-

Wert

Prüfkammer
Material Edelstahl
Volumen 2OO NL

Hersteller IBP

Systemblindwerte der Prüfkam-
mer inkl. leere Glasplatten

Einzelsubstanz > 2 vq/m3 [Anzahl] 4
TVOC-Wert Co bis Cro [uqlm3] 18

Temperatur
eouilibrierte Prüfkammer ["CI 23,0
während der Prüfunq ["C] 23!1

Relative Luftfeuchte
equilibrierte Prüfkammer [%] 50

während der Prüfung [%] 5015

Lüftungsrate
equilibrierte Prüfkammer Im3/h] 0,252
während der Prüfuno [m3/hl 0,252

Flächenspezif ische Lüftunqsrate während der Prüfunq [m3(m2 . h)l 0,35
Anström geschwi ndig keit am
Prüfstück während der Prufung [m/s] 0.1 bis 0.3

Reinluftsvstem über Aktivkohle und Partikelfilter aufqereir iqte Pressluft

Tabelle 2.
Probenahme- u nd Analysenverfahren.
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Stoff-
gruppe

Probe'
nahmezeit-
ounkt ldl 1)

Proben-
volumen

INII

Dauer
Probe-

nahme [hl

xq
Adsorbent ?(irryr"n-

verfahren

VOC 3,7,28 2,0
5,0

0,33
0,83

Adsorptionsröhr-
chen nach Anfor-
derunq Tenax TA@

Thermodesorp-
tion, GC-MS 2)

Aldehyde &
Ketone

3,7,28 60 1,0
DNPH-Kartusche

"DNPH Silica"
(Fa. Waters)

HPLC-DAD 3)

1) Zeitpunkt nach Beginn der Prüfung.
2) Qualitative und quantitative Analyse mittels GC-MS nach IBP -SAA282/070, Kalibrierung über Flüssigdotierung

der Standards auf Tenax TArM , Gaschromatograf geeignet für den Betrieb mit Kapillarsäulen und mit Thermo-
desorber-Ankopplung (Signal-Rausch-Verhältnis von 5:1 für 1 ng Toluol) mit massenselektivem Detektor, Kapil-
larsäulen-Di rekt-lnterf ace, Quarz-Kapil larsäu le.

3) Untersucht wird auf die DNP-Hydrazone folgender Verbindungen (nach IBP - SAA 282/072): Formaldehyd,
Acetaldehyd, Acrolein, Aceton, Propionaldehyd, Butyraldehyd, 2-Butanon, Crotonaldehyd, Valeraldehyd, lsova-
leraldehyd, Cyclohexanon, Hexanal, Methylisobutylketon, Benzaldehyd, o-Tolualdehyd, m-Tolualdehyd,
p-Tolualdehyd, 2,5-Dimethylbenzaldehyd. Die Quantifizierung erfolgt substanzspezifisch über Fünf-Punkt-
Kalibrierfunktionen der DNP-Hydrazone in Acetonitril.

Der Prüfkammerversuch wurde unter den realitätsnahen Bedingungen des Raummodells (Bela-
dung, Temperatur, Luftwechsel) durchgeführt. Versuchsbedingt kann in der Prüfkammer der Ein-
fluss von Senken, Sperrschichten u. ä. Effekten, wie sie in realen Räumen auftreten, nur
näherungsweise nachgebildet werden. Die Ergebnisse sind vor diesem Hintergrund zu betrachten.
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3 Ergebnisse

Bei der Untersuchung der Kammerluftproben mit den angewandten Analysenverfahren t3l, t4I
konnten nach 3 d,7 d und 28Tagen keine Substanzen oberhalb der Bestimmungsgrenze nach-
gewiesen werden. Die Bestimmungsgrenzen für die Aldehyde & Ketone (mittels HPLC)sind in
Tabelle 3 dargestellt. Die Bestimmungsgrenzen für das VOC-Verfahren (Thermodesorption-GC-
MS) liegen für alle nachweisbaren Substanzen bei O,61tglm3 Toluoläquivalent

Die Messergebnisse wurden einer Bewertung gemäß dem AgBB-Schema, Stand 2012 unterzogen
[1]. Für die Auswertung der Ergebnisse und die Errechnung der R-Werte wurde die NIK-Liste2012
zu Grunde gelegt[1]. ln die Summenbewertung gehen alle Stoffe abeiner Einzelstoffkonzentrati-
on > 5 pglm3 ein (Tabelle 4).
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Tabelle 3:
Bestimmungsgrenzen Aldehyde & Ketone (mittels HPLC).
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Aldehyd bzw. Keton CAS-Nr.
Bestimmungsgrenze

Ipglmrl
t---;--ü

Formaldehyd 50-00-0 2

Acetaldehyd 75-07 -0 1

Aceton 67-64-1 <1
Acrolein 107-02-8 1

Propionaldehyd 123-38-6 2

Crotonaldehyd 123-73-9 1

2-Butanon 78-93-3 3

Butyraldehyd 123-72-8 2

Benzaldehyd 100-52-7

Cyclohexanon 1 08-94-1 3

lsovaleraldehyd 590-86-3 1

Valeraldehyd 110-62-3 1

o-Tolualdehyd 529-20-4 3

m/p-Tolualdehyd 620-23-5
104-87-O

2

Methylisobutylketon 1 08-1 0-1 3

Hexanal 66-25-1 <1

Dimethylbenzaldehyd 5779-94-2 3
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Tabelle 4:
Bewertung des Putzes ,,HAGASIT@ Bio-Edelputz" nach dem AgBB-Schema.

.Y -\
ffiFraunhafer
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z

Ergebnisüberblick Ergebnis
lpg/m'I

3 Tage

Anforderung
lmg/m3I

Abbruch-
kriterien

lmg/m3l

28

Ergebnis
lpg/m,l

Tage

Anforderung
Img/m']

TVOC (Cs - Crs) 0 <10 < 0,3 0 < 1,0

Summe SVOC
(Cro - Czz)

0 keine < 0,03 0 < 0,1

Summe Ri

[dimensionslos]
0 keine < 0,5 0 <1

Summe VOCo.r,rrx 0 keine < 0,05 0 < 0,1

Summe Cancerogene 0 < 0,01 < 0,001 0 < 0,001

Formaldehyd <2 keine < 0,060 <2 < 0,120

Summe WOC 0 keine keine 0 keine

TVOC (Cs - Cre)

als Toluoläquivalent 0 keine keine 0 keine

Außerdem wurden die Messergebnisse (t = 28 d) einer Bewertung gemäß der französischen VOC-
Verordnung unterzogen [5]. ln die TVOC-Bewertung gehen alle Stoffe ab einer Einzelstoffkon-
zentration > 1 prglm3 ein (Tabelle 5).

Tabelle 5:

Bewertung des Putzes ,,HAGASIT@ Bio-Edelputz" nach der französischen VOC-Verordnung.

Substanz /
Summenwert

Emissionsklasse Ipg/m3]

C B A A+

Ergebnis
lyg/m'l

Formaldehyd >120 <120 <60 <10 <2
Acetaldehyd >400 <400 <300 <200 <1

Toluol >600 <600 <450 <300 <'l
Tetrachlorethen >500 <500 <350 <250 <1

Xylol (Summe m-, p-, o-) >400 <400 <300 <200 <1

1,2,4-T rimethyl benzol >2000 <2000 <1 500 <1 000 <'l
1,4-Dichlorbenzol >120 <120 <90 <60 <1

Ethylbenzol >1 500 <1 500 <1 000 <750 <1

2-Butoxyethanol >2000 <2000 <'1500 <1 000 <1

Styrol >500 <500 <350 <2 50 <1

TVOC 
-f-6iRuNeril..

>2000 <2000 <1 500 <1000 <1

sY)
J

i(%*^unrroferJ..lM"'
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4 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgestellt werden:

- An Tag 3, Tag 7 und f ag28 des Prüfkammerexperiments konnte mit dem angewandten
Untersuchungsverfahren kein cancerogener Stoff gemäß AgBB-Schema nachgewiesen
werden.

- Der Emissionsgrenzwert für Formaldehyd von < 120 pglm3 / < 0,1 ppm (siehe Zulassungs-
grundsätze DlBt [6]) wird eingehalten.

- Der geprüfte Putz ,,HAGASIT@ Bio-Edelputz" erfüllt die Anforderungen des AgBB-
Schemas für die Verwendung von Bauprodukten in lnnenräumen.

Der geprüfte Putz ,,HAGASIT@ Bio-Edelputz" entspricht nach der französischen VOC-
Verordnung der Emissionsklasse A+.
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Hinweis.

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und Charge. Das Proben-
material wird nach Abschluss der Prüfunq für drei Monate bei Raumtemperatur gelagert und
dann beseitigt.

Die Prüfung wurde im Prüflabor Feuchte, Mörtel, Strahlung, Emissionen durchgeführt, das nach
DIN EN ISO/IEC 17025.2005 von der DAkkS mit der Nr. D-PL-1 1140-11-02 flexibel akkreditiert ist

Dieser Prüfbericht besteht aus

9 Seiten Text,
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