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HAGA Glasfaser- und Jute-Armierungsgewebe
Armierungsnetze mit optimierter Kraftaufnahme zur Rissvermeidung

Systemgeprifte alkalibestandige und extrastarke
Glasfasergewebe fur mineralisch gebundene HAGA
Dammputz- und Warmedammverbundsysteme.
Hochwertige Armierungen flr Risssanierungen im
Renovationsbereich.

Anwendungshinweise

Anwendungsgebiet

HAGA Warmeddmmverbundsysteme, HAGA Damm-
putzsysteme, HAGA Innendammsysteme und HAGA
Lehmbau. Bei Risssanierungen, Materialliber-
gangen und Stossfugen usw.

Verarbeitung

Armierungsgewebe in das Mdrtelbett eindriicken, im
Bereich der Stdsse mindestens 10 cm Uberlappen und
mit der Traufel deckend Uberspachteln. Das Glasfaser-
gewebe muss im oberen Drittel der Einbettmasse und
vollstandig tberdeckt eingebettet sein. Vor der voll-
flachigen Netzeinbettung sind an Gebaudedffnungen
wie Fenster und Turen Diagonalarmierungen «HAGA
Gewebepfeile» einzubetten.

HAGANETZ spezial H1110
Anwendung fur aussen und innen
Farbe weiss

Rollen a 50 m

Rollenbreite 1 m

Maschenweite ca. 4x4 mm
Reissfestigkeit Kette 2200 N/5 cm
Reissfestigkeit Schuss 1750 N/5 cm
Dehnung Kette 3,8 %

Dehnung Schuss 4,7 %

Gewicht ca. 155 g/m2

HAGANETZ super H1100
Anwendung fur aussen und innen
Farbe griin

Rollen a 50 m

Rollenbreite 1 m

Maschenweite ca. 7x7 mm
Reissfestigkeit Kette 1750 N/5 cm
Reissfestigkeit Schuss 1850 N/5 cm
Dehnung Kette 3,3 %

Dehnung Schuss 4,5 %

Gewicht ca. 180 g/m2
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Bitte wenden!



HAGANETZ Panzergewebe H1100.3
Extra starkes Panzergewebe fur Putzbewehrungen
und als Putztrager mit DA@mmputznagel.
Anwendung fir aussen und innen

Farbe weiss

Rollen a 25 m

Rollenbreite 1 m

Maschenweite ca. 10x10 mm
Reissfestigkeit Kette 8350 N/5 cm
Reissfestigkeit Schuss 6840 N/5 cm
Dehnung Kette <5 %

Dehnung Schuss <5 %

Gewicht ca. 635 g/m2

HAGANETZ innen H1120
Anwendung fur innen

Farbe violett

Rollen 2 100 m

Rollenbreite 1 m

Maschenweite ca. 8x8 mm
Reissfestigkeit Kette 1250 N/5 cm
Reissfestigkeit Schuss 1450 N/5 cm
Dehnung Kette 2,9 %

Dehnung Schuss 3,5 %

Gewicht ca. 115 g/m2

HAGANETZ extrafein H1115.1
Extra feines alkalibestandiges Armierungsgewebe
fur Kalkspachtel im Trockenbau.
Anwendung fur innen

Farbe weiss

Rollen a 50 m

Rollenbreite 1 m

Maschenweite ca. 1,5x1,5 mm
Reissfestigkeit Kette 2200 N/5 cm
Reissfestigkeit Schuss 1100 N/5 cm
Dehnung Kette <5 %

Dehnung Schuss <5 %

Gewicht ca. 135 g/m2

HAGA Naturjutegewebe H1126
Naturjutegewebe fiir Lehm.
Anwendung fur innen

Farbe braun

Rollen a 50 m

Rollenbreite 1,25 m

Maschenweite ca. 7x7 mm
Reissfestigkeit Kette 225 N/5 cm
Reissfestigkeit Schuss 170 N/5 cm
Dehnung Kette 2 %

Dehnung Schuss 2 %

Gewicht ca. 105 g/m2

Lagerfahigkeit
Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung
geschutzt lagern.
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Dieses Merkblatt dient nur als Hinweis, die Verarbeitung muss den bestehenden Verhaltnissen angepasst werden. Rechtsverbindlichkeiten kénnen daraus
nicht abgeleitet werden. Rupperswil, Juni 2025



